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Условия обеспечения метрологических характеристик:
— плотность газа - 0,67…0,88 кг/м3 ;
— молярная концентрация азота - 0…15%;
— молярная концентрация двуокиси углерода - 0… 8%.

Индицируемые параметры:
— объемный расход газа в рабочих условиях;
— температура газа;
— давление газа;
— объем  газа  нарастающим  итогом, приведенный к стандартным условиям;
— текущее время (часы, минуты);
— текущая дата (год, месяц, число);
— время  нахождения  счетчика  в  нерабочем  состоянии (часы);
— результаты самодиагностики каналов измерения расхода, давления, температуры;
— заводской номер счетчика.

При установке счетчиков в газовые магистрали длина прямых участков не менее:
до счетчика ...........................................................................................................................5Ду
после счетчика .....................................................................................................................3Ду 

Срок службы автономного источника питания, год............................................................2
Виды взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь» ...........................................................................1ЕхibIIAT5
Степень защиты корпуса.....................................................................................................IP54

Обозначение Наименование Количество Примечание

PИЮУ.407251.001
Счетчик газа ультразвуковой
«Гобой-1» 1 шт. Исполнение по заказу

PИЮУ.725317.002
PИЮУ.725315.002 Заглушка или колпачок 2 шт. То же

PИЮУ.407251.001 ПО1
Программное обеспечение
(компакт-диск) 1 шт. Исполнение с архивом

PИЮУ.723.141.006 Труба 1 шт. Исполнение по заказу

Комплект монтажных частей фланцевого соединения РИЮУ.408888.001
PИЮУ.711342.003 Фланец 2 шт.

Исполнение по заказу
(патрубок для ФП)

PИЮУ.302661.003
PИЮУ.711351.005

Патрубок (L-5dy) 
Фланец 2 шт.

PИЮУ.302661.004
PИЮУ.711351.005

Патрубок (L-3dy) 
Фланец 1 шт.

PИЮУ.713363.001 Втулка 2 шт.

PИЮУ.754176.010 Прокладка 2 шт.

Прокладка 8 шт.

Гайка10 (12 или 16) 6Н.5:019
ГОСТ 5915-70

8 шт.

Шайба10 (12 или 16) 65Г.019
ГОСТ 7798-70

8 шт.

Комплект поставки

Межповерочный интервал

Межповерочный интервал, год....................................5
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Комплект для подключения линии связи с ПЭВМ счетчика,
расположенного вне взрывоопасной зоны помещений

PИЮУ.468353.004 Преобразователь интерфейса 1 шт. При наличии в заказе

Комплект монтажных частей муфтового соединения РИЮУ.408888.001
Муфта короткая ГОСТ 8954-75 2 шт.

Исполнение по заказу
Контргайка ГОСТ 8961-75 2 шт.

PИЮУ.723111.014 Труба (L-5dy) 1 шт.
(для МП)

PИЮУ.723111.015 Труба (L-3dy) 1 шт.

ТУ РБ 05708554.027-98 Фильтр ФН 1 шт. При наличии в заказе

РИЮУ.302661.004 Патрубок (3Ду) 

Фланец
1 шт. (Для ФП)

РИЮУ.711351.005

РИЮУ.711351.006 Фланец 1 шт.

РИЮУ.302661.005 Патрубок (5Ду) 1 шт.

РИЮУ.302661.007 Патрубок 

Фланец
1 шт.

РИЮУ.711352.002

РИЮУ.711342.003 Фланец 2 шт.

РИЮУ.713363.001 Втулка 2 шт.

РИЮУ.723141.001 Труба 1 шт.

РИЮУ.754176.010 Прокладка 2 шт.

РИЮУ.754176.016 Прокладка 1 шт.

Болт М10 (12 или16)-6gх40.46.019

ГОСТ 7798-70
8 шт.

Болт М12-6gх50.46.019

ГОСТ 7798-70
4 шт.

Гайка М10 (12 или 16)-6Н.5.019 

ГОСТ 5915-70
8 шт.

Шайба 10 (12 или 16) 65Г.019 

ГОСТ 6402-70
8 шт.

Шайба А12.01.019 ГОСТ 10450-78 4 шт.

Комплект монтажных частей фланцевого соединения
РИЮУ.408888.005 с фильтром ФН ТУ РБ 05708554.027-98

ТУ РБ 05708554.027-98 Фильтр ФН 1 шт. При наличии в заказе

РИЮУ.723111.015 Труба (3Ду) 1 шт. (Для МП)

РИЮУ.723141.001 Труба 1 шт.

РИЮУ.723141.003 Труба (5Ду) 1 шт.

РИЮУ.723141.004 Труба 1 шт.

РИЮУ.723141.005 Труба 1 шт.

Муфта короткая ГОСТ 8954-75 2 шт.

Муфта переходная ГОСТ 8957-75 2 шт.

Контргайка ГОСТ 8961-75 2 шт.

Комплект монтажных частей муфтового соединения
РИЮУ.408888.005 с фильтром ФН ТУ РБ 05708554.027-98

Примечания:
1. Комплекты монтажных частей с газовым фильтром ФН могут входить в комплект поставки
по желанию заказчика.
2. Оплата комплектов производится отдельно.

Комплект для считывания данных 
с помощью специализированного терминала

PИЮУ.426477.001 Терминал-накопитель
переносной ПТН - 01 

1 шт. При наличии в заказе
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Примечание: комплекты для считывания данных  могут входить в комплект поставки по
желанию заказчика. Оплата комплектов производится отдельно. Возможен заказ
отдельных позиций комплектов считывания.

Документация

РИЮУ.407251.001РЭ
Счетчик газа ультразвуковой
«Гобой-1» 
Руководство по эксплуатации

1 экз.

РИЮУ.407251.001ИМ1
Инструкция. Счетчики газа
ультразвуковые «Гобой-1» 
Методика проверки

1 экз.

РИЮУ.407251.001ПС
Счетчик газа ультразвуковой
«Гобой-1»
Паспорт

1 экз.

РИЮУ.407251.001ВЭ

Счетчик газа ультразвуковой
«Гобой-1»
Ведомость эксплуатационных
документов

1 экз.

Комплект для подключения линии связи с ПЭВМ счетчика,
расположенного во взрывоопасной зоне помещений

Комплект для считывания данных со счетчика расположенного вне
взрывоопасной зоны помещений с помощью модема

Комплект для считывания данных со счетчика расположенного во
взрывоопасной зоне помещений с помощью модема

PИЮУ.468353.001 Преобразователь интерфейса 1 шт. При наличии в заказе

Барьер искрозащиты типа 
µZ 690ac (ф. Elcon Instruments)

1 шт.

Модем ПМ01-220. АВ 1 шт.

GSM антенна АНТ-2 1 шт.

Модем ПМ01-220. АВ 1 шт.

GSM антенна АНТ-2 1 шт.

Барьер искрозащиты типа µZ 690ac 
(ф. Elcon Instruments)

1 шт.

Комплект для диспетчерского пункта
Модем ПМ01-220. АВ 1 шт.

Поставляется  
1 комплект на
N- количество счетчи-
ков.

GSM антенна АНТ-2 1 шт.

Преобразователь интерфейсов АС4 
(USB-RS485)  или
преобразователь интерфейсов  I-7520R  (RS232/RS485)  

1 шт.

Блок питания  PWR-24/220 1 шт.

Поставляется  с пре-
образователем  интер-
фейсов 
I-7520R
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Х1 - диапазон  измерения  абсолютного давления
газа:

1 -  90…150 кПа;
2 - 150…200 кПа.

Х2 - типоразмер счетчика: 10; 16; 25; 40; 65; 100.
X3 - диапазон измерения расхода газа:

С - нормальный;
Р - расширенный.

Х4 - наличие  архивирования данных:
А - с архивированием данных;
Б - без архивирования данных.

Х5 - рабочее положение счетчика на трубопроводе:
ВВ - вертикальное, направление потока газа

сверху вниз;
ВН - вертикальное, направление потока газа снизу

вверх;
ГЛ - горизонтальное, направление потока газа

слева направо;
ГП - горизонтальное, направление потока газа

справа налево.
Х6 - рабочие диапазоны температур окружающей
среды и измеряемого газа:

Н - температура окружающей среды 0…+ 50 °С,
температура  измеряемого  газа  0…+ 50 °С;

Т - температура окружающей среды -35…+50 °С,
температура  измеряемого  газа   -35…+50 °С.

Х7 - наличие соединительных переходных устройств:
М - муфтовое соединение; 
МП - муфтовое соединение с прямолинейным

участком; 
Ф - фланцевое соединение; 
ФП - фланцевое соединение с прямолинейным

участком.

Пример записи в спецификации заказа  счетчика
"Гобой-1" с диапазоном измерения абсолютного
давления газа 90…150 кПа, типоразмера G25, с
расширенным диапазоном измерения расхода, с
архивированием данных, для горизонтальной
установки, с направлением потока газа слева
направо, рабочим диапазоном температуры
окружающей среды 0…+50 °С, рабочим диапазоном
температуры измеряемого газа  0…+50 °С, с
муфтовым переходным устройством: 

"Счетчик  Гобой-1-1-G25-Р-А-ГЛ-Н-М  
ТУ 311-00227465.059-2001"

Условное обозначение типа соединений переходных устройств

Типоразмер
счетчика 

Условный
проход

Условное обозначение типа соединительных переходных устройств с газопроводом

муфтовое

муфтовое с
прямолинейным

участком
фланцевое

фланцевое с
прямолинейным

участком

G10 Dy25 M MП Ф ФП

G16 Dy35 M MП Ф ФП

G25 Dy40 M MП Ф ФП

G40 Dy50 M MП Ф ФП

G65 Dy65 Ф ФП

G100 Dy80 Ф ФП

Гобой-1 - Х1 - GХ2 - X3 - Х4 - Х5 - Х6 - Х7

Тип счетчика

Диапазон  измерения  абсолютного давления  газа

Типоразмер счетчика

Диапазон измерения расхода газа

Наличие  архивирования данных

Рабочее положение счетчика на трубопроводе

Рабочие диапазоны температур окружающей среды и измеряемого газа

Наличие соединительных переходных устройств

Пример записи при заказе



Габаритные размеры и масса счетчиков.
Рисунок 1



Варианты установки газового счетчика. Габаритные и присоединительные размеры. 
Переходные устройства.

Рисунок 2



Варианты установки газового счетчика. Габаритные и присоединительные размеры. 
Переходные устройства.

Рисунок 3



Варианты установки газового счетчика. Габаритные и присоединительные размеры. 
Переходные устройства.

Рисунок 4



Варианты установки газового счетчика с фильтром. Габаритные и присоединительные
размеры. Переходные устройства.

Рисунок 5



Варианты установки газового счетчика с фильтром. Габаритные и присоединительные
размеры. Переходные устройства.

Рисунок 6



Потери  давления на счетчиках газа «Гобой-1» в
воздухе и природном газе в зависимости от расхода 
и абсолютного давления.

Справочные данные
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А1 - Счетчик газа "Гобой-1"
А2 - Модем ПМ01-220, АВ
А3 - Барьер искрозащиты типа µµZ 690ac (ф.Elcon Instruments)
ХS - Розетка DB-9F
Линия 1,2 - Кабель "Витая пара" типа 9841 или 9842 ф.Belden или
аналогичный характеристикам кабель с волновым сопротивлением
120 Ом и погонной емкостью 42пФ/м.

Схема подключения счетчика газа "Гобой-1", расположенного вне взрывоопасной
зоны помещений к ПЭВМ.

Рисунок 7

Схема подключения счетчика газа "Гобой-1", расположенного во взрывоопасной зоне.
Рисунок 8

Схема подключения счетчика газа Гобой-1" к модему ПМ01-220,АВ.Рисунок 9.1 и 9.2

Примечания: 
1. Блок А2 в комплект поставки не входит и поставляется по заказу.
2. Для подключения удаленного компьютера (ПЭВМ) между счетчиком газа "Гобой-1"  (А1)  и преобразователем интерфейса
(А2) может быть включена линия связи "Витая пара" типа 9841 или 9842 ф. Belden или аналогичный по характеристикам кабель
с волновым сопротивлением 120 Ом и погонной емкостью 42 пФ/м., длиной до 1000 м.

Примечания: Блоки A2, А4; разъём ХР1; ХS1, линии 1,2  в комплект поставки не входят и поставляются по заказу.

Подключение вне взрывоопасной зоны
помещений

Подключение во взрывоопасной зоне
помещений

≈
≈

≈
≈
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Терминал-накопитель переносной предназначен
для считывания и переноса архивных данных со
счетчиков газа "Гобой-1" на персональный
компьютер. Питание прибора осуществляется от
автономного источника постоянного тока на
номинальное напряжение 6 В (четыре батареи типа
LR6). Потребляемая мощность не более 0,5 В·А.
Замена элементов питания производится без
разбора корпуса прибора.

Считывание информации со счетчика газа
"Гобой-1" производится через интерфейс RS-485. Для
передачи данных на компьютер используется
интерфейс RS-232 и специальное программное
обеспечение.

Прибор имеет энергонезависимую память,
емкость которой рассчитана на 60 архивов.

ПТН-01 имеет встроенную самодиагностику и
выводит на дисплей служебные сообщения о разряде
батарей или неисправности отдельных узлов.

Прибор выполнен в пластмассовом корпусе с
габаритными размерами не более 230х117х45 мм.
Масса прибора не более 1 кг. 

Лицевая панель прибора содержит:
— 4-строчный жидкокристаллический индикатор,
— мембранную клавиатуру,
— светодиод индикации аварийного режима,
— светодиод индикации предупреждения.

На верхней боковой стенке находится разъем
интерфейса RS-485. На нижней боковой стенке
находится разъем интерфейса RS-232. На задней
стенке находится отсек для батарей питания,
закрытый крышкой.

Терминал-накопитель
переносной  ПТН-01.

GSM модем ПМ01-220.АВ предназначен для  дис-
танционного считывания текущих  и архивных данных
со счетчика газа «Гобой-1» и передачи информации
на диспетчерский компьютер по каналу GSM-связи.

GSM модем ПМ01-220.АВ  может обслуживать
сеть, состоящую из нескольких счетчиков газа
«Гобой-1», объединенных путем параллельного
соединения линий интерфейса RS-485.

Технические характеристики
скорость передачи данных 9600 бит/с;
длина линии связи со счетчиком газа  «Гобой-

1» не более 800м;
номинальное напряжение питания 220 В пере-

менного тока, частотой 50 Гц;
максимальная потребляемая мощность, не

более 15 ВА;
температура окружающего воздуха от минус 30

до 70°С;
степень защиты корпуса IP20;
габаритные размеры (длина х высота х глуби-

на), мм 22,5 х 107,1 х120,1

Функциональные характеристики
GSM модем ПМ01-220.АВ осуществляет опрос

счетчика газа  «Гобой-1» по линии связи интерфейса
RS-485 и передачу по каналу GSM-связи полученной
информации о текущих параметрах и архивных дан-
ных на диспетчерский компьютер. В дальнейшем
полученная информация может обрабатываться  про-
граммами ReadArhivGoboy и представлена для поль-
зователя в табличном виде.

GSM модем ПМ01-220.АВ обеспечивает
индикацию следующих режимов:

поиск GSM-сети,
ожидание входящего вызова;
входящий вызов,
передача данных.

GSM модем ПМ01-220.АВ
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Преобразователь предназначен для передачи
данных со счетчика газа "Гобой-1" на персональный
компьютер, имеющий USB-порт.

Преобразователь осуществляет взаимное
преобразование сигналов интерфейсов USB и 
RS-485.

Технические характеристики
Автоматическое управление направлением

передачи данных.
Питание от шины USB.
Разъем USB - вилка USB тип A на кабеле.
Разъем RS-485 - розетка DB-9 на кабеле.
Длина кабеля USB не менее 1,2 м.
Длина кабеля RS-485 не менее 0,3 м.
Температура эксплуатации от 0 до 50 С.
Относительная влажность воздуха не более 80%.
Габаритные размеры корпуса - 61 х 26 х 11 мм.
Масса преобразователя не более 0,1 кг.
Степень защиты от пыли и воды - IP40.

Преобразователь интерфейса

Шкаф защитный для прибора "Гобой-1"
предназначен для повышения надежности
ультразвукового счетчика газа "Гобой-1" в условиях
воздействия окружающей среды. Совместное
использование счетчика и защитного шкафа
позволит существенно уменьшить воздействие
климатических факторов - колебаний температуры и
влажности воздуха, атмосферных осадков, прямого
солнечного излучения, ветра, воздействия песка и
пыли - при монтаже  счетчика на открытом воздухе.

Шкаф представляет собой коробчатую
конструкцию из стального листа, передняя часть
шкафа выполнена в виде одностворчатой распашной
дверцы для свободного доступа к счетчику при его
монтаже, обслуживании или ремонте.

По способу монтажа шкаф имеет два исполнения:
- монтаж на стену здания или другую вертикаль-

ную несущую конструкцию с помощью шурупов или
болтов;

- монтаж на открытой местности на вертикальной
опоре имеющейся, либо устанавливаемой потреби-
телем с помощью хомута, крепящегося к задней
стенке шкафа.

Дверца шкафа имеет замок для запирания её на
ключ.

Шкаф имеет покрытие, обеспечивающее его
защиту от внешних климатических факторов,
соответствующих исполнению УХЛ категории
размещения 3 по ГОСТ 15150-69 для работы в
интервале температур от минус 35° С до плюс 50° С.

Степень защиты от воздействия окружающей
среды IP43 (защита от инородных тел диаметром
более 1 мм и брызг воды, падающих под углом до 60
градусов от вертикали).

Шкаф защитный




